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OBIECTIVEOBIECTIVEOBIECTIVE

• Aplicarea metodei spectrocolorimetrice UNIPAL, 
pentru Controlul�������� ii sistemelor;

• Controlul�	
���
���
��������
�����
�
���� de 
calitate;

• Achizi�ia unor date spectrale.
• Prelucrarea datelor spectrale pentru ob�inerea 

parametrilor obiectivi ai culorii, L*, a*, b*, C*, h*.
• Folosirea unui dispozitiv DAR (Mick-MED), pentru

probele 56 respectiv 57, in vederea urmaririi
procesului de coacere.

•• Aplicarea metodei Aplicarea metodei spectrocolorimetricespectrocolorimetrice UNIPAL, UNIPAL, 
pentru pentru CControlulontrolul�������������� ��ii sistemelor;ii sistemelor;

•• CControlulontrolul�	
���
���
��������
�����
�
�����	
���
���
��������
�����
�
���� de de 
calitatecalitate;;

•• AchiziAchizi��ia unor date spectrale.ia unor date spectrale.
•• Prelucrarea datelor spectrale pentru obPrelucrarea datelor spectrale pentru ob��inerea inerea 

parametrilor obiectivi ai culorii,parametrilor obiectivi ai culorii, LL*, a*, b*, C*, h*.*, a*, b*, C*, h*.
•• FolosireaFolosirea unuiunui dispozitivdispozitiv DAR (MickDAR (Mick--MED), MED), pentrupentru

probeleprobele 56 56 respectivrespectiv 57, in 57, in vedereavederea urmaririiurmaririi
procesuluiprocesului de de coacerecoacere..



Modelul unei evaluari 
vizuale

Modelul unei evaluari Modelul unei evaluari 
vizualevizuale

OBIECTULOBIECTUL

SURSA DE LUMINASURSA DE LUMINA

OBSERVATORUL UMANOBSERVATORUL UMAN



Interac �ia luminii cu suprafa �a obiectului opacInteracInterac �� ia luminii cu ia luminii cu suprafasuprafa ��a a obiectuluiobiectului opacopac

Lumina incident �Lumina incident �

Reflexie specular �Reflexie specular �
Reflexie difuz �Reflexie difuz �
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Sursa de 
lumin�

Principiul m � sur � rii culorii cu spectrofotometrulPrincipiul m � sur � rii culorii cu spectrofotometrulPrincipiul m � sur � rii culorii cu spectrofotometrul

SpectrofotometruSpectrofotometruSpectrofotometru

X =

Y =Y = 37.7

Z =Z = 8.6

X = 41.9

Proba

Dispozitivul de difrac�ie

Seria de diode

Afi� area datelor

Procesor de date

UPB-UNIPAL



Curba spectrofotometric �  a culorii galbene a 
obiectului

Curba spectrofotometric �  a culorii galbene a Curba spectrofotometric �  a culorii galbene a 
obiectuluiobiectului
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CIE X Tristimulus

X = 41.9
CIE Y Tristimulus

Y = 37.7
CIE Z Tristimulus

Z = 8.6

xx

Y = 37.7

Z = 8.6

X = 41.9
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CIE Illuminant D 65Iluminant CIE D 65

ReflectanceReflectan �a

Visual StimulusStimul vizual

CIE x Observer Observator CIE x

CIE y ObserverObservator CIE y

CIE z ObserverObservator CIE z



Exprimarea psiho-senzorial �  a culoriiExprimarea psihoExprimarea psiho --senzorial �  a culoriisenzorial �  a culorii
NUANNUAN�� AA

NegruNegru
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Coordonatele polare CIE L*, C*, h*Coordonatele polare CIE L*, C*, h*Coordonatele polare CIE L*, C*, h*
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Spa�iul rectangular DDDDL*, DDDDa*, DDDDb*SpaSpa�� iul rectangular iul rectangular DDDDDDDDL*, L*, DDDDDDDDa*, a*, DDDDDDDDb*b*

DDDDDDDD b*b*

DDDDDDDD a*a*

StandardStandard
Prob �  acceptat �Prob �  acceptat �

XX

DDDDDDDD L*L*

DDDDDDDD a*a*

DDDDDDDD b*b*

DDDDDDDD L*L*



Spa�iul color polar DDDDL*, DDDDC*, DDDDH*SpaSpa�� iul color polar iul color polar DDDDDDDDL*, L*, DDDDDDDDC*, C*, DDDDDDDDH*H*

StandardStandard
Prob �  acceptabil �  Prob �  acceptabil �  

DDDDDDDD L*L*

DDDDDDDD C*C*

DDDDDDDD H*H*



Ecua�ia diferen �ei de culoare DDDDEcmcEcuaEcua �� ia diferenia diferen ��ei de culoare ei de culoare DDDDDDDDEcmcEcmc
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cf = factor comercial
l:c = raportul luminan �� /cromaticitate



MATERIALE UTILIZATEMATERIALE UTILIZATEMATERIALE UTILIZATE

• Pentru selectie s-au
utilizat 81 probe rosii
provenite de la 
serele Berceni-
Ferma 2, soiul
supus analizei fiind
Caterina.

• Probele au fost 
recoltate în diverse 
stadii de coacere. 

•• Pentru Pentru selectieselectie ss--aauu
utilizat utilizat 81 probe 81 probe rosiirosii
provenitprovenite de la e de la 
sereleserele BerceniBerceni--
FermaFerma 2, 2, soiulsoiul
supussupus analizeianalizei fiindfiind
CaterinaCaterina..

•• Probele au fost Probele au fost 
recoltate recoltate îîn diverse n diverse 
stadiistadii de de coacerecoacere. . 



APARATUR �APARATUR ��

• Spectrocolorimetru 
MiniScan XE Plus 
Hunterlab.

• Lamp�  cu xenon, 
iluminant D65, 
geometrie  de 
m� sur� 45/0, port de 
m� sur�  29.5 mm

•• Spectrocolorimetru Spectrocolorimetru 
MiniScan XE Plus MiniScan XE Plus 
HunterlabHunterlab ..

•• Lamp�  cu xenonLamp�  cu xenon, , 
iluminant iluminant D65D65, , 
geometrie  de geometrie  de 
m� sur�m� sur� 45/045/0, p, port de ort de 
m� sur�  m� sur�  29.529.5 mmmm



APARATURAAPARATURAAPARATURA



MiniScan® EZ 2008MiniScanMiniScan ®® EZEZ 20082008



ColorQuest XTColorQuest XTColorQuest XT



SpectraProbe XESpectraProbeSpectraProbe XEXE



UltraScan ProUltraScanUltraScan ProPro



APARATE HunterLabAPARATE HunterLabAPARATE HunterLab

COLOR Trend HTCOLOR Trend HT Color Quest OLColor Quest OL



METODA UNIPALMETODA UNIPALMETODA UNIPAL

• achizi�ia datelor spectrale cu ajutorul unui 
spectrocolorimetru;

• stocarea datelor în baze de date;
• prelucrarea datelor colorimetrice cu un 

program de calcul specializat, UNIVERSE 
v.4.10 HunterLab;

• efectuarea unor analize instrumentale 
complementare � i introducerea rezultatelor 
într-o baz�  de date;

• alegerea standardului fa��  de care se aplic�  
criteriul de decizie tip ADMIS/RESPINS 
asupra calit�� ii produsului analizat;

•• achiziachizi��ia datelor spectrale cu ajutorul unui ia datelor spectrale cu ajutorul unui 
spectrocolorimetru;spectrocolorimetru;

•• stocarea datelor stocarea datelor îîn baze de date;n baze de date;
•• prelucrarea datelor colorimetrice cu un prelucrarea datelor colorimetrice cu un 

program de calcul specializatprogram de calcul specializat, UNIVERSE , UNIVERSE 
v.4.10 HunterLabv.4.10 HunterLab;;

•• efectuarea unor analize instrumentale efectuarea unor analize instrumentale 
complementare complementare �� i introducerea rezultatelor i introducerea rezultatelor 
îîntrntr--o baz�  de dateo baz�  de date;;

•• alegerea standardului faalegerea standardului fa���  de care se aplic�  �  de care se aplic�  
criteriul de decizie tip ADMIS/RESPINS criteriul de decizie tip ADMIS/RESPINS 
asupra calit�asupra calit� ��ii produsului analizat;ii produsului analizat;



DATE EXPERIMENTALE SPECTRALEDATE EXPERIMENTALE SPECTRALEDATE EXPERIMENTALE SPECTRALE



DATE COLORIMETRICE-MASTER COLORDATE COLORIMETRICEDATE COLORIMETRICE --MASTER COLORMASTER COLOR



DATE COLORIMETRICE “COLOR PLOT”DATE COLORIMETRICE DATE COLORIMETRICE ““ COLOR PLOTCOLOR PLOT ””



DIAGRAMA STATISTIC �  DE CALITATEDIAGRAMA STATISTIC �  DE CALITATEDIAGRAMA STATISTIC �  DE CALITATE



ROSII ASPECT VIZUALROSIIROSII ASPECT VIZUALASPECT VIZUAL



Prelucrarea datelorPrelucrareaPrelucrarea datelordatelor

• Probele au fost analizate din 
punct de vedere
spectrocolorimetric cat si
gravimetric pe parcursul a trei
zile.

• Rosiile au fost impartite in patru
categorii, dupa urmatoarele
criterii:

1. h= 61,8  (roz – portocaliu)
2. h= 47,9  (rosu – portocaliu)
3. h= 41,2  (rosu)
4. h= 37     (rosu – inchis)

• Procesul de coacere se 
considera incheiat atunci cand
h (nuanta) este mai mica sau
egala cu 40.

•• ProbeleProbele au au fostfost analizateanalizate din din 
punctpunct de de vederevedere
spectrocolorimetricspectrocolorimetric cat cat sisi
gravimetric gravimetric pepe parcursulparcursul a a treitrei
zilezile..

•• RosiileRosiile au au fostfost impartiteimpartite in in patrupatru
categoriicategorii, , dupadupa urmatoareleurmatoarele
criteriicriterii::

1.1. h= 61,8  (h= 61,8  (rozroz –– portocaliuportocaliu))
2.2. h= 47,9  (h= 47,9  (rosurosu –– portocaliuportocaliu))
3.3. h= 41,2  (h= 41,2  (rosurosu))
4.4. h= 37     (h= 37     (rosurosu –– inchisinchis))

•• ProcesulProcesul de de coacerecoacere se se 
consideraconsidera incheiatincheiat atunciatunci candcand
h (h (nuantanuanta) ) esteeste maimai mica mica sausau
egalaegala cu 40.cu 40.



REZULTATEREZULTATEREZULTATE



REZULTATEREZULTATEREZULTATE



REZULTATEREZULTATEREZULTATE



Dispozitive de anulare a radiatiilor nocive
DAR

DispozitiveDispozitive de de anulareanulare a a radiatiilorradiatiilor nocivenocive
DARDAR



Proba cu dispozitiv DARProba cu dispozitiv DAR



Proba fara dispozitivProba fara dispozitiv



Prelucrarea date spectrocolorimetricePrelucrarea date spectrocolorimetrice



Prelucrarea date spectrocolorimetricePrelucrarea date spectrocolorimetrice



Prelucrarea date spectrocolorimetricePrelucrarea date spectrocolorimetrice



Prelucrarea date spectrocolorimetricePrelucrarea date spectrocolorimetrice



CONCLUZIICONCLUZIICONCLUZII

• S-au analizat  probe de rosii prin metode clasice, 
refractometrice, respectiv nedestructive, 
spectrololorimetrice. 

• Din datele experimentale, s-a reusit efectuarea
unei selectii calitative din punct de vedere
colorimetric.

• Prin expunerea unei probe la dispozitivul DAR, s-a 
observat in timp stoparea procesului de coacere
cat si imbunanatatirea semnificativa a calitatilor
organoleptice ale produsului.

• Masurate gravimetic, probele pierd in medie pe zi
0,7g.

•• SS--au analizat  probe de au analizat  probe de rosiirosii prinprin metode clasicemetode clasice, , 
refractometrice, respectiv nedestructive, refractometrice, respectiv nedestructive, 
spectrololorimetricespectrololorimetrice. . 

•• Din datele experimentale, sDin datele experimentale, s--a a reusitreusit efectuareaefectuarea
uneiunei selectiiselectii calitativecalitative din din punctpunct de de vederevedere
colorimetric.colorimetric.

•• PrinPrin expunereaexpunerea uneiunei probe la probe la dispozitivuldispozitivul DAR, sDAR, s--a a 
observatobservat in in timptimp stopareastoparea procesuluiprocesului de de coacerecoacere
cat cat sisi imbunanatatireaimbunanatatirea semnificativasemnificativa a a calitatilorcalitatilor
organolepticeorganoleptice ale ale produsuluiprodusului..

•• MasurateMasurate gravimeticgravimetic, , probeleprobele pierdpierd in in mediemedie pepe zizi
0,7g.0,7g.
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